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ÅO que é a API 6A?

- É uma norma elaborada pelo American

Petroleum Institute, que rege a

construção de equipamentos de perfuração

e produção para óleo e gás, mais

especificamente para cabeças de poço e

árvores de natal.
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ÅO Apêndice P:

- Para o caso dos componentes destes

equipamentos necessitarem de algum tipo

de tratamento térmico o mesmo deve ser

realizado em fornos que atendam aos

requisitos descritos na norma para garantir

a uniformidade, reprodutibilidade e

repetividade dos resultados.
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ÅEquipamentos Capacitados:

- Forno Maxitrate ATM01:

Forno tipo poço com atmosfera controlada

por sonda de oxigênio, aquecimento

elétrico, dimensões úteis:

950 mm (diâmetro) X 1250 mm (altura).

Temperaturas ensaiadas:

400º C, 540º C e 920º C
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ÅEquipamentos Capacitados:

- Forno Maxitrate ATM02:

Forno tipo poço com atmosfera controlada

por sonda de oxigênio, aquecimento

elétrico, dimensões úteis:

1000 mm (diâmetro) X 1300 mm (altura).

Temperaturas ensaiadas:

540º C e 920º C



Qualificação API 6A ïApêndice P

ÅEquipamentos Capacitados:

- Forno Maxitrate VKE01:

Forno tipo Câmara (batch) com atmosfera

controlada por sonda de oxigênio,

aquecimento elétrico, dimensões úteis:

650 mm (largura) X 1100 mm

(profundidade) X 500 mm (altura)

Temperaturas ensaiadas: 780º C e 940º C
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ÅEquipamentos Capacitados:

- Forno Maxitrate KES01:

Forno tipo Câmara (batch) com atmosfera

de nitrogênio, aquecimento elétrico,

dimensões úteis:

650 mm (largura) X 1100 mm

(profundidade) X 500 mm (altura)

Temperaturas ensaiadas: 180º C e 700º C
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ÅEquipamento Adquirido:*

- Forno Maxitrate ATM05:

Forno tipo poço com atmosfera controlada

por sonda de oxigênio, aquecimento à gas

(natural ou GLP), dimensões úteis:

1600 mm (diâmetro) X 2200 mm (altura).

* Para futura instalação.
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ÅDestaques dos Equipamentos:

- Atmosfera controlada: possibilidade de tratamento

sob atmosfera inerte de nitrogênio ou de endogás +

gás natural com controle de potencial de carbono

através de sonda oxigênio.

- Tratamento de peças na vertical: minimizando

deformações e empenamentos.

- Controladores de temperatura eletrônicos com

ajuste automático de PID.
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ÅFotos:


